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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

БЕЗ И С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ

Параметры:
Входное давление: p1 = max 100 bar
Выходное давление: p2 = 1 ÷ 40 bar
Типоразмеры: DN25 - DN200 
                              PN64/100, ANSI300/600
Климат. исполнение: У и ХЛ (до -60 °С)

Применение:
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН
ВОЗДУХ, АЗОТ и ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

МОНТАЖ И НАЗНАЧЕНИЕ

Монтаж регулятора производится на горизонтальном газопроводе в вертикальном положении.

Импульсные трубки V подводят газ (давлением р2) до пилота, предпилота и регулятора, которые  взаимодействуя 
обеспечивают заданное выходное давление.
Регулятор тип: 149-BV оснащен встроенным ПЗК. По требованию заказчика регулятор может комплектоваться ПЗК, 
срабатывающим только от превышения выходного давления (-v) или ПЗК, срабатывающим как от превышения, так и 
понижения выходного давления (-v/n). Регулятор должен работать на очищенном газе. Перед регулятором должен 
быть установлен фильтр. Стандартно регулятор монтируется (см. рисунок) при потоке газа слева-направо (левое 
исполнение). По требованию заказчика может поставляться регулятор правого исполнения.

Регулятор давления тип 149 представляет собой регулятор непрямого действия с управляющими предпилотом и 
пилотом и обеспечивает стабильное выходное давление р2 класса точности АС независимо от изменения входного 
давления р1 и расхода газа. 

ПИЛОТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Тип: 149-BV



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

                                                                              - ПЗК;

                                                                              - пилота-регулятора;
                                                                              - дросселя.
Все составные части регулятора соединены в единый механизм импульсными трубками.

Когда газ подан, он проходит по корпусу 1, открывает затвор клапана 3 и поступает по импульсному 
трубопроводу V1 в предпилот по патрубку 13. Для регуляторов с входным давлением свыше 25 bar 
перед пилотом устанавливается предпилот-регулятор, который снабжает пилот рабочим давлением 
выше выходного давления р2 примерно на 2 bar, что обеспечивается калиброванной пружиной 
предпилота и дополнительная настройка предпилота не требуется. Из предпилота газ поступает в 
пилот-регулятор.

В начальной стадии (когда в газопроводе нет газа) регулятор не настроен и находится в закрытом 
положении (затвор клапана 3 под действием пружины 6 прижат к седлу). Тарелка ПЗК 9 отведена от 
седла и открыт доступ газа к затвору клапана. Пилот находится в открытом положении. 

Из пилота газ поступает в исполнительный мембранный механизм, который, перемещаясь под 
действием перепада давления между верхней и нижней камерами мембранного механизма и 
пружины вследствие изменения входного давления р2 или расхода газа, перемещает затвор 
клапана, чем изменяет проходное сечение клапана и обеспечивает заданное выходное давление р. 
Для более плавного регулирования выходного давления р2 необходимо изменить (настроить) 
проходное сечение дросселя путем вращения иглы дросселя и зафиксировать его контргайкой. 
Дроссель устроен таким образом, что даже при полностью завинченной игле остается некоторое 
проходное сечение для протока газа между нижней и верхней камерами мембранного механизма. 
Настройка регулятора на необходимое выходное давление р2 производится регулирующим винтом 
пилота, который затем фиксируется контргайкой и закрывается прозрачным колпачком.
В случае порыва мембраны 5 и отказа в работе регулятора давления пружина 6 перемещает 
мембранный механизм и затвор клапана 3 перекрывает проходное сечение седла клапана (газовый 
поток) регулятор закрыт. Для подогрева импульсного газа (при необходимости) в предпилоте 
предусмотрены резьбовые отверстия для подвода отвода горячей воды 90/70 °C. При нормальной 
работе регулятора обычно обогрев не требуется. Подробное описание конструкции, работы, 
настройки и обслуживания регулятора и его составных частей приведено в руководстве по 
эксплуатации.

Регулятор давления 149-BV состоит из:           - регулятора тип 149 ;

                                                                              - предпилота;

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПЗК

чего повернуть штурвал взвода ПЗК до конца (шток ПЗК должен зафиксироваться);

- закрыть запорный кран на входе и на выходе редуцирующей линии;

Газ по импульсной трубке под выходным давлением р2 подается на пилот ПЗК, который является 
блокирующим механизмом ПЗК. При повышении выходного давления р2 сверх допустимого предела, 
давление на мембрану (a) растет и преодалевает усилие пружины (b), что приводит к смещению штока (c) 
пилота ПЗК, в результате этого толкатель (d) смещается и давит на шестерню (е). При повороте шестерни (е), 
стопорные шарики (f ) входят в паз и шток (g) под действием пружины толкает затвор ПЗК (h) на седло 
регулятора и отсекает подачу газа.

- медленно открыть кран на входе редуцирующей линии.

При понижении выходного давления р2 ниже допустимого предела, давление мембраны (a) на шток (c) 
пилота ПЗК растет за счет усилия пружины (i), что приводит к смещению штока (c) пилота ПЗК, в результате 
этого толкатель (d) смещается и давит на шестерню (e). При повороте шестерни (e), стопорные шарики (f ) 
входят в паз и шток (g) под действием пружины толкает затвор ПЗК (h) на седло регулятора и отсекает 
подачу газа.

- немного повернуть штурвал взвода ПЗК против часовой стрелки для выравнивания давления, после

Деблокировка ПЗК производится только вручную (после выяснения причин срабатывания ПЗК и их 
устранения) следующим образом:
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ТАБЛИЦЫ РАСХОДОВ

Регулятор давления тип: 149, 149-BV
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KG - Коэффициент пропускной способности

Значение скорости потока даны в нм³ /ч и относятся к природному газу с 
удельной плотностью ρ= 0,78 кг/нм³ .
Для других газов, скорости потока из таблицы можно корректировать 
коэффициентом f = √0,6/d. Поправочный коэффициент (f) и удальная плотность (d) 
для наиболее часто используемых веществ приведены в таблице. 

вещество
удельная

плотн. (d)
поправ.
коэфф.(f )

воздух
азот

пропан
бутан

прир.газ
CO2

1
0.97
1.57
2,09
0.6

1.52

0.77
0.786
0.62
0.53

1
0.63

Максимальная скорость потока газа на входе в регулятор должна быть 50-60 м/сек, чтобы обеспечить нормативные 
требования к допустимой скорости на входе в ПЗК. В седле регулятора скорость потока газа не должна превышать 180 
м/сек. При подборе регулятора необходимо выбирать значение скорости потока из таблицы (с учетом диаметра 
условного прохода, входного и выходного давления).
Подобранное значение сравните с нижним значением таблицы ( где приведено значение скорости потока в седле до 180 
м/сек) и выберите меньшее значение.
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РАЗМЕРЫ

тип: 149

тип: 149-BV

КЛАССЫ ТОЧНОСТИ

25-200
2.5
1.5

5
2.5

1 ÷ 12
12 ÷ 40

DN АС SG
p2

(bar)

Производитель оставляет за собой право проводить изменение конструкции в целях ее 
совершенствования.

Регуляторы давления тип: 149, 149-BV соответствуют требования стандарта EN 334:2010.
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- размеры обоих исполнений

C
C1

D

B

A

25DN

(mm)

197
210

280
325

250
95

ANSI300
ANSI600
ANSI300/600 *

40

235
251

300
330

300
110

50

267
286

335
345

300
115

65

292
311

350
355

300
125

80

317
337

390
375

415
150

368
394

430
385

415
165

473
508

540
560

500
225

160 200 230 290 310 350 450

100 150размер
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 простота обслуживания

-
простота установки

при небольшом шуме достаточно  
встроенного шумоглушителя

-
-
-
-

шумоглушение до 10 dB (макс 12 dB)   

Встроенный шумоглушитель

без установки внешнего  
шумоглушителя тип: 450  
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