Газификация объектов компримированным природным газом (КПГ).
Технология автономного способа газоснабжения основана на доставке компримированного природного газа (КПГ) в баллонах потребителю доступными видами транспорта, преимущественно автотранспортом, с последующим редуцированием и подачей природного газа в автономную систему газоснабжения. В некоторых источниках данную технологию так же называют «мобильный газопровод» или «виртуальная труба». 
Компримированный природный газ  реализуется через автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), где он осушается, сжимается и подается в баллоны под давлением 200 - 250 bar. 
По данным расчётов (1) полные капитальные затраты на создание системы автономного газоснабжения с использованием КПГ значительно ниже чем при использовании сжиженного природного газа (СПГ). Удельные условно-постоянные затраты при использовании технологии КПГ и СПГ сопоставимы при перевозке автотранспортом на расстояние около 2000 км и  в два-три раза меньше для технологии КПГ при транспортных расстояниях менее 200 км (удаленность от АГНКС, в случае с КПГ).
Для снижения давления с 200 – 250 bar до среднего или низкого, а так же стабильного поддержания выходного давления в автономной сети газоснабжения применяется блок редуцирования. 
Чтобы исключить образование кристаллов льда в газе после редуцирования (в результате действия эффекта Джоуля – Томпсона), которые могут вывести из строя оборудование, газ перед регулятором давления необходимо нагреть, чтобы  температура газа на выходе из регулятора не опускалась ниже +5 °С.  Чаще всего нагреватель газа устанавливается непосредственно в блоке редуцирования.
Чем выше перепад между входным и выходным давлением, тем выше должна быть температура газа перед регулятором. Например, для снижения давления с 200 bar до 3 - 6 bar, чтобы после регулятора температура газа была около +5°С, газ перед регулятором необходимо нагреть до температуры около +70 °С. Поэтому в таких странах как, например, Сербия чаще всего используют баллоны с давлением 200 bar. При использовании баллонов с давлением 250 bar необходимо использовать высокотемпературное оборудование или добавлять еще одну ступень редуцирования с промежуточным подогревом газа.


Пример блоков редуцирования с применением оборудования «GasTeh» предназначенного для редуцирования газа с 200 bar до 300 – 500 mbar.
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Являясь эксклюзивным представителем завода «GasTeh» (Сербия) в России и странах Таможенного союза, мы готовы предложить Вам следующее оборудование:
- Регуляторы давления газа для КПГ;
- Клапаны предохранительные запорные для КПГ;
- Клапаны предохранительные сбросные для КПГ;
- Фильтры газа для КПГ;
- Клапаны обратные для КПГ.

Оборудование для КПГ – буклет  (это ссылка на буклет)
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